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PREAMBULO: PRESENTACION DE COINGES S.L. ingeso
inges
INGENIERIA ENERGIA Y MANTENIMIENTO

COINGES es una empresa de ingenieria orientada a instalaciones
de seguridad industrial (electricidad, climatizacion, suministro de
agua, etc...). Nos comprometemos con los resultados de nuestros
proyectos, pudiendo realizar obras e instalaciones llave en
mano, e incluso servicios energeéticos.
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PREAMBULO: PRESENTACION DE COINGES S.L.

SERVICIO ENERGETICO

1.- VIABILIDAD
2.- PROYECTO
3.- EJECUCION

4.- EXPLOTACION
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INDICE ingesQ

1.- BIOMASA CONVENCIONAL Y SU VALORIZACION

2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR
3.- OBTENCION DE BIOCARBON

4.- CONCLUSIONES
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1.- BIOMASA CONVENCIONAL Y SU VALORIZACION inges

1 BIOMASA CONVENCIONAL Y SU
VALORIZACION
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1 BIOMASA CONVENCIONAL Y SUVALORIZACION 1,5, Q0

BIOCOMBUSTILES SOLIDOS DE USO COMUN
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BIOMASA FORESTAL ASTILLADO
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1.- BIOMASA CONVENCIONAL Y SU VALORIZACION ingesQ

 Las aplicaciones de la astllla son, en general, industriales y
semiindustriales: -
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1 BIOMASA CONVENCIONAL Y SUVALORIZACION 5,0,

VENTAJAS

MEDIOAMBIENTAL ECONOMICA

SOCIAL BIOMASA 30€ MWh

TRANSFORMACION
DE LA BIOMASA

EN PLANTAS
DE TRATAMIENTO

GAS NATURAL 50€ MWh

CERO

GASOIL 60€ MWh
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2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR inges

2 BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA
CIRCULAR
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2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR coliig esO
DESECHOS ORGANICOS
AGROALIMENTARIOS INDUSTRIALES

CONVERTIR EN COMBUSTIBLE CUALQUIER DESECHO DEBE SER LA ULTIMA
OPCION
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2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR _mgesO

1. DESECHOS ORGANICOS INDUSTRIALES

1.- “Facil” caracterizacion.
2.- Obtencién de subproductos.
3.- Reutilizacion de la energia en procesos propios.

4.- No siempre son “BlIO”

EJEMPLO:
RECUPERACION

DE EMBALAJES DE
TUBERIAS PARA
LA PRODUCCION
DE CALEFACCION
Y ACS EN VIZCAYA.
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2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR ({,_!,,__umgesO

1. DESECHOS ORGANICOS INDUSTRIALES

INCINERADOR INCINERADOR CON
CONVENCIONAL COGENERACION
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2.- BIOCOMBUSTIBLES PARA LA ECONOMIA CIRCULAR cola gesO

2. DESECHOS ORGANICOS AGROALIMENTARIOS

1.- Alto grado de humedad.

2.- Composicion quimica inadecuada
para la combustion (azufre, cloro, bajo
punto de fusion de cenizas, alto
porcentaje de cenizas...).

3.- Algunos residuos concretos son
muy apropiados para su uso directo en
calderas de biomasa, tales como pipo
de aceituna, cascara de almendra...
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3 kg 1L
BIOMASA - GASOIL
3.300 kg NECESIDAD ANUAL
BIOMASA DE CALEFACCION
DE UNA VIVIENDA
(1.100 L

GASOIL)
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2. DESECHOS ORGANICOS AGROALIMENTARIOS

DIGESTATOCEME

. REQMOORGAMDE L |
En residuos de alto m{ > N
grado de humedad, uno 1 e
de los tratamientos mas I 2o .

viables es la generacion R
de biogas.
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PROYECTO CARBOENERGY

Proyecto cofinanciado por el Centro de Desarrollo Tecnoldgico Industrial (CDTI) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de promover el desarrollo tecnolégico, la
innovacion y una investigacion de calidad.

El Proyecto “CARBOENERGY” es una iniciativa empresarial colaborativa cuyo objetivo es
demostrar la viabilidad técnico-econdmico-medioambiental de una estrategia sostenible de
produccion de biocombustibles y bioenergia mediante el desarrollo y aplicacion de
biocarbones cataliticos, adsorbentes y combustibles, de bajo coste y eficientes, obtenidos a
partir de residuos biomasicos. En el marco del proyecto, CORPORACION ORGANIZATIVA DE
INGENIERIA GLOBAL ESPANOLA S.L. participara en el desarrollo de biocarbones combustibles, y la
aplicacién de estos biocarbones, asi como de los adsorbentes y catalizadores agotados, para la
produccién de bioenergia.

El proyecto CARBOENERGY cuenta con un presupuesto total de 1.088.729 €. De los cuales
121.081 € corresponden a la participacién de CORPORACION ORGANIZATIVA DE INGENIERIA
GLOBAL ESPANOLAS.L.. La actividad se desarrollard en sus instalaciones ubicadas en Olmedo
(Valladolid), desde septiembre de 2018 hasta diciembre 2020.
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Desarrollo Regional (FEDER)
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A Centro para el
Desarrollo
v Tecnolagico
Industrial

Una manera de hacer Europa

@CDTloficial
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PROYECTO CARBOENERGY

SOSTENBLE POR NATURALEZA

C
COi'ngesQ AGRICOLA

OLIVARERA
VIRGEN DEL
CAMPO

COPRODUCTS

us

UNIVERSIDAD

B SEVILLA
- 1505 -
UNION EUROPEA o, N Centra pra o
: 1 ® MNISTERIO y esarrollo
Fondo Europeo de 2l i v Jechalagy
Desarrollo Regional (FEDER) R Industrial

Una manera de hacer Europa @C DT|0ﬁCiCI |
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3.- OBTENCION DE BIOCARBON ingeso

PROYECTO CARBOENERGY

« (Caracterizacion del combustible.

» Determinaciéon de variables
Optimas para su produccion.
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PROYECTO CARBOENERGY

Subtarea 5.2. Pruebas de combustion en caldera.

MATERIALES Y EQUIPO

Equipos
Caldera HERZ BIOFIRE 600, de 600 kW de potencia, con un consumo medio anual de 650 t.
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3.- OBTENCION DE BIOCARBON inge

PROYECTO CARBOENERGY

Subtarea 5.2. Pruebas de combustion en caldera.

MATERIALES Y EQUIPO

PELLETIZACION DE BIOCARBON
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PROYECTO CARBOENERGY

Subtarea 5.2. Pruebas de combustion en caldera.

MATERIALES Y EQUIPO
Adecuacion de la caldera

* Modificacidn del sistema de alimentacidn con sinfin: que independiza la agitacion de la
alimentacion.
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PROYECTO CARBOENERGY
Subtarea 5.2. Pruebas de combustién en caldera.
MATERIALES Y EQUIPO
Ensayos:
25%
El BIOCHAR producido por CARTIF 5

tiene un poder calorifico inferior

de 9,3 kWh/kg, que es, aproximadamente
2,5 veces el poder calorifico de

una astilla convencional.
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4.- CONCLUSIONES ingeso

4.- CONCLUSIONES

1.- La generacion de residuos organicos en la industria y en el sector
agricola y ganadero es una oportunidad de obtencion de energia.

2.- Hay mucho trabajo por delante para la determinacion de procesos
rentables para la obtencion de esa energia.

3.- En todos los casos de residuos del sector agricola y ganadero, y en
muchos de los casos industriales, la energia asi obtenida es renovable.
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